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A Rittal PMC 200 a modulos jelleget (rugalmas, korlátlan 

méretezhetőség és redundancia) a decentralizált párhuzamos 

architektúrával kombinálja – DPA (redundáns védelem „Single Point 

Of Failure” nélkül), és ezáltal magas szintű rendelkezésre állást 

biztosít a kritikus alkalmazásokban. Az USV-modul nem tartalmaz 

transzformátort, tisztán online üzemű kettős átalakítású egység, amely 

statikus áthidalással (mellékággal) és VFI-SS-111 besorolási kóddal 

rendelkezik.

A moduláris koncepciónak köszönhetően a redundáns megoldások 

beszerzési és üzemeltetési költségei különösen kedvezőek. A 

teljesítményigény fokozódása esetén az USV-rendszerek – rugalmas 

méretezhetőségük révén – könnyedén a megváltozott feltételekhez 

igazíthatók, ráadásul üzem közben, és minimális helyigény mellett. 

Előnyei: alacsony tőkelekötés, költséghatékony bővíthetőség, 

helytakarékosság.

A méretre szabott rackből, USV-
modulokból és telepegységekből 
a kor igényeinek megfelelő USV-
rendszer alakítható ki.

Ráadásul akár 200 kVA-ig 
(160 kVA redundáns) terjedő 
abszolút teljesítményspektrum áll 
rendelkezésre egyetlen rackban. Ez nem jelent problémát: A 

teljesítmény és az átkötési idő 
üzem közben modulárisan 
növelhető!

A számítógépközpont és a 
teljes IT-rendszer folyamatos 
áramellátása nemcsak a 
kilowattok, az áthidalási idő és az 
USV-redundancia mennyiségétől 
függ.

Ezért az USV-rendszerekkel 
szembeni egyéni igényeinek 
figyelembevételével minden 
erőnkkel arra törekszünk, hogy 
optimális biztonságot kínáljunk 
meggyőző ár-teljesítmény arány 
mellett.

Az egyedi konfiguráció az 
Ön számára igen előnyösen 
összehangolható a 
sorozatgyártású USV-modulok 
kedvező költségeivel.
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USV-Rack USV-Modul Tápegységek           PMC 200



Valamennyi modul párhuzamos üzemben működik. Egy modul bármikor kikapcsolható anélkül, hogy 
befolyásolná a hozzá kapcsolódó terhelést.

1 + 1 (40 kVA + 40 kVA)
Előnye: csak két UPS-modul, 
csekély helyigény.
Hátránya: a szükséges 
teljesítmény 100%-át 
redundanciaként biztosítani kell.

2 + 1 (2 x 20 kVA + 20 kVA)
Előnye: kompakt és 
energiatakarékos.

4 + 1 (4 x 10 kVA + 10 kVA), a 
telepegységek elhelyezéséhez 
kiegészítő akkurack szükséges.
Előnye: csak 10 kVA redundanciát 
kell tartalékolni.
Hátránya: nagyobb helyigény.

Az 1. és a 2. példában 
összehasonlítjuk két 
nem moduláris, 120 kVA 
teljesítménnyel plusz 
redundanciával rendelkező 
berendezés, valamint a 

moduláris Rittal PMC 200 
szünetmentes rendszer (3. 
példa) helyigényét, amely a 
4 + 1 elv alapján 5 darab 30 
kVA-es modullal van ellátva.

A Rittal PMC 200 minimalizált 
beépítési mérete lehetővé teszi 3 
darab modul és a akkuegységek, 
vagy 5 darab, egyenként akár 40 
kVA teljesítményű modul egyetlen 
19” Rittal TS 8-USV-szekrénybe való 
beszerelését.

A PMC 200 megoldás nemcsak védelmet nyújt a kritikus környezetterhelés ellen, hanem döntő mértékben 
növeli az UPS-rendszer hatásfokát. Hadd legyünk segítségére az Önnek megfelelő megoldás kialakításában.

Ez a 120 kVA + 120 kVA megoldás 
a legnagyobb teljesítményt a 
redundanciához igényli.

Ez a 40 kVA-es modulokat 
tartalmazó változat az 1. példával 
szemben a redundanciához csak 
1/3 teljesítményt igényel.

Az 5 darab 30 kva-es modullal 
ellátott rendszer csak ¼ 
pufferteljesítményt igényel a 
redundanciához, összehasonlítva 
egy önálló, redundáns 120 kVA 
teljesítményű USV-rendszerrel. 
Azonban a rackben már nem marad 
hely a akkuegységek számára, 
vagyis a racken belül már nincs 
lehetőség teljesítménynövelésre.



övelését 2 
USV-modulról 3-ra, 4-re vagy 
5-re folyamatos üzemben 

(„hot swap”) végezheti el 
anélkül, hogy a berendezést 
mellékágra kellene kapcsolni. 
Négy vagy annál több modul 
beszerelése esetén kiegészítő 
telepszekrény szükséges.

Az átkötési idők is rugalmasan az 
Ön igényeihez igazíthatók.
A Rittal PMC 200 
modultechnikának köszönhetően 
az ügyfél egyéni igényeihez 
való rugalmas alkalmazkodás 
beruházási biztonsággal és 
magas szintű rendelkezésre 
állással párosul.

Szervizelés esetén egy 20 
kVA-es modullal kicserélhető 
egy 10 kVA-es vagy 20 kVA-
es modul, egy 40 kVA-os 

modullal pedig egy 30 kVA-os 
vagy egy 40 kVA-os modul. 
Ez leegyszerűsíti a logisztikát, 
és meggyorsítja, rugalmassá 
és költséghatékonnyá teszi a 
szervizelést.

Az UPS-berendezések 
alapcsomagja tartalmazza 
a Rittal USV-szoftvert. A 
háttérben működik, és 
eseményorientált módon 
kommunikál a Rittal USV-vel 
soros csatlakozófelületen 
vagy a külön megvásárolható 
SNMP-kártyán keresztül. 
Ha üzemzavart észlel, akkor 
a rendszer egy szabadon 
konfigurálható leállító 
rutin révén automatikusan 
kikapcsolható. Minden 
kereskedelemben kapható 

operációs rendszerrel 
alkalmazható. A szoftverrel 
egyidejűleg több hálózati 
szerver is vezérelhető. 
Kiegészítő szerverenként 
csak egy RCCMD (Remote 
Control Command) licencre 
van szükség. A szoftver ezen 
túlmenően még professzionális 
szintű UPS-felügyeletet is 
nyújt, és az egyes üzenetek 
e-mailen, faxon vagy 
mobiltelefonon továbbíthatók. 
Az eseménytárolóban sokféle 
információ dokumentálható.

Az alapcsomag tartalmazza 
a jelenleg használatos összes 
operációs rendszerrel kompatibilis 
szoftvert.
A szoftvercsomag tartalmazza a 
Windowshoz való HPOpenView 
beépülő modult.
Több szervernek az RCCMD 
révén való leállításakor nincs 
szükség a szerverek folyamatos 
lekérdezésére, ezáltal jelentősen 
csökken a hálózati terhelés. 
Minden további szerverhez 
szükség van egy RCCMD-
licencre.
Opcionális SNMP-kártya
Opcionális Modbus



Az egyetlen rackbe szerelt 3 
modult (2 + 1 redundancia) és 
az áthidalási idővel rendelkező 
akkukat tartalmazó szekrény a 
lehető legkisebb helyet igényli.

A Rittal PMC 200 akár 5 
modul (4 + 1 redundancia) 
egyetlen szekrénybe való 
beépítését is lehetővé teszi. 
Ehhez az elrendezéshez egy 

kiegészítő Akkuszekrényre van 
szükség. Az áthidalási idők 
rugalmasan az Ön igényeihez 
igazíthatók.

Redundancia
USV-Rack / Akku-szekrény

USV modulok száma

Akku áthidalási ideje 1)

vannincs nincs nincs nincs nincsvan van van van

Redundancia
USV-Rack / Akku-szekrény

USV modulok száma

Telep átkötési ideje 1)

vannincs nincs nincs nincs nincsvan van van van

1)A perc/modul ®rt®k cos ű 1,0/§tkºt®si idŖ eset®n az ¿gyf®l ig®nyei szerint nºvelhetŖ.
Sz§ll²t§si idŖ megegyez®s szerint.
                                                    

Akku áthidalási ideje 1)

Akku áthidalási ideje 1)

Akku áthidalási ideje 1)
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Kimeneti teljesítménytényező 1,0

Topológia online üzemű, kettős átalakítású, VFI

Technológia második generációs, transzformátor nélkül

Kialakítás moduláris, párhuzamos kapcsolású

Párhuzamos kialakítás redundanciához vagy teljesítménynöveléshez:

Kettős átalakítású AC – AC hatásfoka, teljesítmény teljesen feltöltött teleppel

100% lineáris terhelés 94,5% 94,5% 95% 95%

Eco üzemmód hatásfoka (terhelés a mellékágra) 100% terhelés mellett 98% 98% 98% 98%

Zajszint 100%/50% terhelés mellett 55/49 dBA 57/49 dBA 59/51 dBA 63/53 dBA

Környezeti hőmérséklet az USV-rendszerhez 0–40 ºC

Környezeti hőmérséklet a telepekhez (ajánlott) 20–25 ºC

Raktározási hőmérséklet -25-től +70 ºC-ig

Akku tárolási ideje környezeti hőmérsékleten max. 6 hónap

Hűtés ventilátor használatával

Relatív páratartalom max. 95% (páralecsapódás nélkül)

Szabványok
– Minőség
– Elektromágneses védelem (EMV)

– Teljesítmény

EN 62040-1-1:2003, EN 60950-1:2001/A11:2004
EN 50091-2:1995, EN 61000-3-2:2000, EN 6100-3-3:1995/A1:2001, EN 61000-6-

2:2001, EN 61000-6-4:2001

EN 62040-3:2001

Raklap az alapcsomag tartalmazza

Hozzáférhetőség teljes hozzáférhetőség elölről szervizeléshez és javításhoz
(felülről, oldalról, illetve hátulról nem szükséges felnyitni)

Felállítás hátul legalább 10 cm szabad helyet kell hagyni a szellőzéshez

Bemeneti és kimeneti kábelezés elölről és alulról

„Dry port” (lebegőpotenciálú érintkezők) távirányításhoz és automatikus számítógép-kikapcsoláshoz

„Smart port” (RS 232 és SNMP soros csatlakozófelület) felügyelethez és hálózatkezeléshez

Bemenőkapcsok 
EMERGENCY OFF (Vész KI) (normál helyzetben zárva)

GEN-ON (normál helyzetben nyitva)
BATTERIE TEMP.FÜHLER (Telep hőmérsékletérzékelő)

UPS-modul, súly (kg) 1 modul < 25 kg 1 modul < 30 kg 1 modul <   50 kg 1 modul < 55 kg

UPS-modul, méretek (Szé x Ma x Mé), mm 483 x 225 x 700 483 x 225 x 700 643 x 225 x 700 643 x 225 x 700



Bemeneti feszültség 3 x 380/220V + N, 3 x 400/230 V + N, 3 x 415/240 V + N

Bemeneti feszültség tolerancia (3 x 400/230 V)
<100 % (–23 %/+15 %)
< 80 % (–30 %/+15 %)

< 60 % (–40 %/+15%) terhelésnél

Bemeneti frekvencia 35 – 70 Hz

Bemeneti teljesítmény tényező 0,99

Bementi áram jelalak Színuszformájú THDI < 3 % bei 100 % terhelés esetén

Bekapcsolási áram Lágyindítással határolva

Akkumlátor töltési görbe IU (DIN 41 773)

Akkumlátor-töltőberendezés hőfokvédelemmel van

Töltőáram hullám Nincs hullám

Akkumlátor teszt Automatikus és periodikus (beállítható)

Akkumlátor típusa Kezeletlen ólom és NiCd

12 V- akkumlátor-egységek felhasználható mennyisége 30 – 50 egység 10 – 20 kVA-hez, 40 – 50 egység 30 kVA-hez és 50 egység 40 kVA-hez

Névleges kimeneti feszültség 3 x 380/220 V, 3 x 400/230 V, 3 x 415/240 V

Teljesítmény tényező cos ű 1,0

Kimeneti feszültség tolerancia

- statikus < ±1 %

- dinamikus (0 - 100%, 100 - 0% teljesítményugrásnál) < ±4 %

Torzulási tényező

- lineáris terhelésnél < ±2 %

- nem lineáris terhelésnél (EN 62040-3:2001) < ±3 %

Utánszabályozási idő teljesítményugrásnál 20 msec

Teljesítmény-kiegyenlítés 100 % (független fázisvezérlés)

Kimeneti jelalak színuszos

Kimeneti frekvencia 50 Hz / 60 Hz

Kimeneti frekvencia tolerancia

- szabadfutású, quarz-oszcillátor ±0,1 %

- hálózatba kötöthető ±4 %

Túlfeszültség terhelhetőség 125 % 10 percre és 150 % 1 percre

Túlterhelhetőség 3 : 1

20 982 1393
barany.l@rittal.hu

20 910 8404
kadar.i@rittal.hu

Rittal Kereskedelmi Kft. • 1044 Budapest, Ipari Park u. 1. 
Tel: 061 399 8000 • Fax: 061 399 8009 • E-Mail: rittal@rittal.hu • www.rittal.hu


